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UNI 10845/00

Impianti a gas per uso domestico

Sistemi per l’evacuazione dei prodotti
della combustione asserviti ad

apparecchi alimentati a gas

Criteri di verifica, risanamento,
ristrutturazione ed intubamento

Redatto da
Per. Ind. Marco Martinetto
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UNI 10845/00

Scopo e campo di applicazione

La presente norma, prescrive i criteri da adottare per:

• La verifica della funzionalità di sistemi in esercizio,
   asserviti ad apparecchi alimentati a gas;

• La verifica di idoneità di sistemi esistenti, per i quali è
   previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas;

• L’adeguamento di sistemi,il risanamento e la ristrutturazione
   di camini e canne fumarie esistenti che a seguito verifica
   risultano non soddisfare in tutto o in parte i requisiti
   prescritti dalla presente norma;

• L’intubamento di camini, canne fumarie o vani tecnici
   esistenti
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UNI 10845/00

Verifica caratteristiche strutturali

• Esame visivo tramite videoispezione

• Verifica della presenza base camino

• Verifica quota di sbocco e distanze del comignolo

• Verifica della corretta sezione del camino o canna fumaria
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Verifiche di funzionalità

La funzionalità di un sistema fumario
si determina in relazione al tipo di

apparecchio cui il sistema è asservito.
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Apparecchio di tipo B

Controllo aperture di ventilazione
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Verifica dei canali da fumo

• Non devono essere
   deteriorati.

• Devono essere ben fissati.

• Devono ricevere lo scarico
   dei fumi di un solo
   apparecchio.

• Devono avere una
   pendenza corretta.

• Non devono avere
   serrande d’intercettazione.

• Avere un diametro non
   inferiore a quello di uscita
   fumi del generatore.
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Verifica del tiraggio

Accertare la corretta evacuazione dei prodotti della combus-
tione mediante verifica del tiraggio effettivo tra la sezione di 
uscita dei prodotti della combustione dell’apparecchio ed il 
locale di installazione dell’apparecchio medesimo.



Stabile S.p.A. | Estratto della Norma UNI 10845/00pag. 8

UNI 10845/00

Controllo presenza riflusso in ambiente

N.B.: controllare che
i dispositivi di
sicurezza non siano
scollegati !!!
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Verifica della tenuta

•  Verifica della tenuta a 200 Pa per camini funzionanti in
   pressione positiva.

• Verifica della tenuta a 40 Pa per camini funzionanti in
   pressione negativa.
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Sistemi intubati
-requisiti generali-

• Un sistema intubato puo’ essere realizzato con
   funzionamento in pressione negativa e positiva.

• È richiesta la stesura di un progetto per sistemi multipli
   o collettivi e una relazione tecnica negli altri casi.

• Il sistema deve consentire le previste operazioni di pulizia
   e manutenzione.

• Il sistema deve permettere le normali dilatazioni termiche
   e meccaniche del condotto intubato.

• Il condotto deve essere dichiarato dal costruttore adatto
   allo scopo.
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Il Vano Tecnico

• Classe “0”.

• A uso esclusivo del nuovo sistema.

• Assenza di ostruzioni e danni strutturali.

• Essere pulito da fuliggine.

• Sezione sufficiente per ricevere il nuovo condotto.
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Condotti intubati in pressione negativa

• Deve avere un andamento prevalentemente verticale
   e comunque non più di due cambi di direzione max. 45°.

• Non è consentito effettuare restringimenti di sezione, al
   massimo allargamenti conici purché compatibili e verificati
   dal calcolo.

• Avere alla base un elemento d’ispezione e un elemento
   scarico condensa. 
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Il Vano Tecnico

• Deve essere sempre
   ventilato dall’alto con
   funzionamento in
   pressione negativa.
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Il Vano Tecnico

• Non ci sono
   sezioni utili di
   ventilazione del
   vano tecnico da
   rispettare con
   funzionamento
   in pressione
   negativa.
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Il Vano Tecnico

• Deve essere sempre
   ventilato sia dal basso
   che dall’alto con
   funzionamento in
   pressione positiva.
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